
DATOS TÉCNICOS

Tipo de gas R134a

Convertible en –

Identificador del refrigerante SÍ*

Capacidad del depósito 12 l

Desplazamiento del compresor 8 cc

SUPERCHARGE (patentado) SÍ *

Presión máxima de funcionamiento 20 bar

Manómetros de AP y BP SÍ

Purga de NCG (sistema de purga de aire) SÍ

Función híbrida SÍ *

Capacidad del filtro 27 kg

Longitud de las mangueras de servicio 3 m

ECO LOCK (patentado) SÍ

Capacidad de las botellas de aceite 250 ml

Botellas de aceite nuevo

Botellas de tinte UV –

Aceite limpio SÍ

Capacidad de la bomba de vacío 50 l/min

Nivel de la bomba de vacío (hpv) 0.02 mbar

Bomba de larga duración (patentada) SÍ

Sistema de puertas de elevación Onetouch –

Pantalla Gráfico 
monocromo

Actualización mediante WiFi USB

Impresión WiFi mediante NEXUSPRINT –

Impresora de panel térmico SÍ *

Aplicación de visualización remota del AA –

Base de datos de vehículos w/ localización de 
componentes

SÍ R1234yf

Agri & Work SÍ *

Enjuague VAS e integrado SÍ *

Prueba de fugas de nitrógeno SÍ *

Certificaciones CE, PED CAT. III, 
EMC, LVD

Dimensiones 617 x 532 x 957 
mm

Pesos 65 kg


